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GEOMETRIEVEREINFACHUNG UND HÜllGEOMETRIE 

Simplifikation: Geometrie vereinfachen 

Durch das Entfernen unerwünschter Geometrie wie 

Radien, Bohrungen, Durchbrüche oder 

Beschriftungen wird das Modell vereinfacht. Dabei 

können die Grenzwerte frei und präzise angepasst 

werden. Sind die Einstellungen erst einmal konfiguriert, 

führt ASFALIS die Geometrievereinfachung vollautomatisch 

aus. 

Tipp: Datenmenge reduzieren 

Hüllgeometrie: Außenhülle erstellen 

Eine Spezialform der Geometrievereinfachung ist die 

Erstellung einer Hüllgeometrie. Hierbei wird die 

Innengeometrie des Modells entfernt, so dass nur seine 

äußere Hülle sichtbar bleibt. Das Ergebnis ist eine 

geschlossene Außenhülle - ideal für die Intellectual Property 

Protection (Know-how-Schutz) beim Datenaustausch mit 

Dritten und für Störkonturen. 

Wenn zu große Modelle interne Prozesse und den Datenaustausch mit Partnern behindern, kann mittels der 

Geometrievereinfachung die Dateigröße um ein Vielfaches minimiert werden. Die Datenmenge wird von ASfALIS 

vollautomatisch um bis zu 90 Prozent verr ingert. 

GEOMETRIEVERGLEICH UND VIEWER 

3D-Modelle vergleichen 

Der Geometrievergleich bietet umfangreiche 

Analysefunktionen zum Vergleich zweier CAD-Modelle 

auf Teile- und flächenebene. Ein vollwertiger ENf-Viewer 

ermöglicht die Visualisierung der vollautomatisch 

ermittelten Vergleichsinformationen, Modelldaten, 

Attribute und PM!. 

Anwendungsbeispiele 

• Vergleich von Versionsständen und Ermittlung 

geänderter Komponenten 

• Automatische Prüfung nachkonstruierter Modelle 

gegen das Original 

• Kollisionsprüfung und Prüfung von Daten in 

gegebenen Bauräumen 



Steuerung über GUI 
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STEUERUNG 

.... Beispiel-GUI Stand-Alone 
(ElyBatch) 

.... Beispiel-GUI ClientlServer 
(ASFALIS Controller) 

.... Steuerung über Kontextmenü 
(ASFALIS SmartLauncher) 
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Steuerung über Script 
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.... ASFALIS kann per Befehlszeile angesprochen werden 

• Doh.o.1<'_ of __ nt 

U«>oM a UUI"" . C""." ~ll·po.ruc 

• __ <11. - ".uon . cn.t.:~ .... t l· __ <11 

.. n a ..... "".c« ... ~..,.c l· ... k· 1 

.... flc ... - "u.on.cr;.t. ___ ~C I· "'''1>f 

<~tlfr> 
H_tUh patha-SIIIIPUtFIU, - I> 
<o~tPlltrl1. patha-S 401.1TPUTNl.I!lI c.\D2El1r .• " r- f> 
<P<or ...... urHh po.tlr.aaSIPAIUoIIrIliinu,- I> 
q .. OdIaCtcoa. ..,. - 10'001a /> 
<vorkdU po.tha -l llIOUDIal - /> 
<loqf.l. patha "S llllrunu.xrl.loq- l> 
<-.l.loqtU. po.thaal llllPUlll.\l!I I bdon DDI.-.J."I> 

I ......... ~uO'> .... t .... ~ n. __ ~U </~ElIn - -
c_cI2.~ f l·l"""ehlc·1 - Ar.GV IOI <A5KEDIT> 
__ ... t [·."""efl1.·' " eaCSl."f l·oueputfll. HnpuH.h po.thaaSIOI.ITPUllI.\l!I} ~tlIt .• ~t " l> 

::: ::~::""'~!:~.:I.;.:=~::~· .... t""U ... ·1 < .... tpo.oU1lo p .. ha "S IOI.IT rtmt:.Mt:) llHIOIY •• "r - l> 

enf2c ... "i.,,,,,,,thh.1 a .. u' ..... 'pu'HlO.1 <po.r ...... tuUh po.th . "S I PJ.IW!ETI:iinU I · I> 
<..-lut path· · C" ._ ... t-dehutut.tu-f> 
<vorkdU p.th· -1I11Or.xDIr.1"/> 

c.dl .... t [·C.lcllonProporty· 1-' I • <-.J.loqUh pUha " SIIJlrtmt:.Mt:, _.uMtDIl.-.J. - I> 

c ......... t [·(;a'cEl_ol_.·' · ·I· 
c.dl .... t . ... c~ .. 

... Die hierfür notwendigen Parameter werden über Ruby-Script 
oder XML definiert 

Steuerung über Webinterface 

Zudem kann ASFALIS über eine fertige 

ClientlServer·Lösung mit Webinterface gesteuert 

werden. Der ASFALIS TransServer verwaltet User. 

Jobs. Prioritäten und Queue und zieht zur 

Konvertierung externe Slave·Nodes heran. Der 

Benutzerzugriff erfolgt durch Webinterface. 

die Datenübertragung über HTIP. FTP oder 

Dateiserver. 

INTEGRATION 

ASFALIS lässt sich leicht integrieren. Eine Ansteuerung kann zum Beispiel per Befehlszeile oder Ruby-Script erfolgen. 

Parameter lassen sich einfach per XML- oder INI-Dateien übergeben. Die Rückmeldung an externe Prozesse erfolgt über 

Return-Codes. Fortschritt und Logfiles für Parser. Im einfachsten Fall wird ASFALIS über eine Batchdatei mit wenigen 

Zeilen Variablen angesteuert. 

Die Konfiguration nach Ihren Erfordernissen sowie die Ersteinrichtung und Integration erfordert durch einfache und 

klare Interfaces nur einen geringen Aufwand und erfolgt in der Regel durch CAMTEX in Zusammenarbeit mit Ihrer 

IT-Abtei lung innerha lb weniger Werktage. 
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Wussten Sie schon 7 

MODULE 

Die Module von ASFALIS können in einer festen Reihenfolge angeordenet oder im 

Prozess über Bedingungen (WENN/DANN) variiert werden. 

Folgende Module sind für ASFALIS verfügbar: 

Reparatur 

Umfangreiche Healing-Funktionalitäten, Heften, Schließen von Lücken, Geometrieverbesserung, 

Anpassung an Systemtoleranzen. 

Simplifikation 

Vollautomatische Geometrievereinfachung: Defeaturing für CAE und Störkonturen, Hüllgeometrie 

(Bildung der vereinfachten Außenhülle komplexer Baugruppen), Datenmengenreduktion. 

Attribute-Editor 

Übertragung, Bildung und Veränderung von System- und User-Attributen. Unverzichtbar für 

Migrationen. 

Interferenzprüfung 

Prüft Kollisionen und Interferenzen zwischen Bauteilen. 

Umfangreiche Reportgenerierung. 

ENF-Editor 

Veränderung der Baugruppenstruktur: Entfernung von Bauteilen nach Namen oder Volumen, 

Sortieren von Teilen mit bestimmten Volumen auf bestimmte Layer u.v.m. 

PDQ-Checker 

Prüfung und Dokumentation der Datenqualität, benutzerdefinierte Aktion bei Abweichungen 

vom Sollwert. 

Geometrievergleich 

Automatischer Vergleich zwischen CAD-Datensätzen. 

Umfangreiche Reportgenerierung. 

Polygon-Optimierer 

Automatische Neuvernetzung von Polygon modellen, Bereinigung verrauschter Polygone und 

Randglättung für Reverse Engineering und Additive Fertigung. 

ASFALIS kann nahtlos mit unserer interaktiven Datenreparatur-Software CADdoctor zusammenarbeiten. Das ENF-Format 

kann von CADdoctor gelesen und geschrieben werden. In Ergänzung zur vollautomatischen Datenverarbeitung durch ASFALIS 

ermöglicht CADdoctor mit seiner interaktiven Oberfläche gezielte Eingriffe und Entscheidungen durch den Anwender. 
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SCHNITTSTELLEN 

Folgende Schnittstellen sind für ASFALIS verfügbar: 

CATIA V5 PlM XMl 

CATIAV4 0 IGES 

NXI-OEAS 0 STEP 

Creo Parametrie 00 STEP AP242 BOM 

Parasolid (x_t, x_b) 0 0 ACIS (sat, sab) 

NX 00 iCAO 

SolidWorks 00 CAOmeister 

Autodesk Inventor 0 3D POF 

Creo Elements/Oireet (CoCreate, OSO) 0 XVl (nur Export) 

JT sn (nur Export) 



ÜBER CAMTEX 

Als herstellerunabhängiges Systemhaus mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im CAD-Bereich, haben wir uns auf den 

Austausch, die Konvertierung und die Reparatur von CAD-Daten spezialisiert. Zu unserem Portfolio gehören Konverter 

und Datenreparaturwerkzeuge für nahezu alle CAD-Formate sowie Beratung, Schulung und Dienstleistung in allen 

Belangen des MultiCAD-Umfeldes. 

Unser Team steht für individuellen, erstklassigen Support und Service, auf den Sie sich in jeder Situation verlassen können. 

Dabei ist die Einhaltung strengster Vertraulichkeit für uns selbstverständlich. 

Wir sind Vertriebspartner für CAD-Datenaustausch-Software von Elysium Co. Ltd. (Japan) in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz. Wir erstellen die deutschsprachigen Software-Versionen sowie die dazugehörende Dokumentation und 

leisten Support in den deutschsprachigen Ländern. 

.:::l~ -ELYSIUM .. 
ELYSIUM Co., Ltd. 
Press-Tower, 11-1 
Asahicho, Naka-ku, 
Hamamatsu, Shizuoka, 
Japan 430-0927 
Tel +81-53-413-1000 

www.elysium-global.com 

Sie haben noch Fragen zu diesem oder einem anderen Produkt? 

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir beraten Sie gern. 

Ihr CAMTEX Team 

CAMTEX GmbH 
Silbergrund 17 

98528 Suhl, Germany 
Telefon +49 (0) 3681 779-200 

fax +49 (0) 3681779-210 
E-Mail. info@camtex_de 

www.camtex.de 
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